
Alternativ 1 - Ovan mark (Upphöjd) 

 
 
 

Alternativ 2 – Under mark 

 Befintlig markyta 

 Materialskiljande skikt 
Fiberduk (geotextil) 

Läg gningsdjup under 
befintlig mark   
(Infilt rationsytans placering i 
förhål lande till befintlig mark) 

 __________________ m 

       Spridningslager, tvättad 
makadam 

Tjocklek: 35 cm 

Fraktion: ______________ 

 Materialskiljande skikt 
Fiberduk (geotextil) 

       Förstärkningslager 

 Tjocklek: ____________ cm 

  Fraktion: ______________ 

       Befintligt jordmaterial 

Läggningsdjup 
Infiltrationsytans placering i 
förhållande till befintlig mark 

Befintlig markyta 

       Spridningslager, tvättad 
makadam 

       Förstärkningslager 

       Befintligt jordmaterial 

Profilritning - tvärsektion för infiltration
Fyll i nedanstående för konstruktion av infiltrationen (alternativ 1 eller alternativ 2). 
Observera att alla uppgifter måste fyllas i.

 __________________ m 

 Tjocklek: ____________ cm 

  Fraktion: ______________ 

 Tjocklek: 35 cm   

Fraktion: ______________ 
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